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DICHTUNGSTECHNIK

EP328

Artikelbezeichnung: EP328 (EPDM, hell)

Artikelausfiihrungen: als Plattenware und Rollenware erhaltlich
Einsteckdichtungen, geschnittene oder gestanzte Dichtungen
FDA- konform

Farbe: weild

Praparate: ohne

Materialien: EPDM/ SBR

mechanische Eigenschaften:

Eigenschaften Spezifikation Einheit Wert

Shore- Harte A DIN 53505, + 5 Shore 60 + 5 °Shore
Dichte DIN 53479, + 0,05 g/ cm3 1,5

Reilfestigkeit DIN 53504, + 25 % MPa 5

ReilRdehnung DIN53504, + 35 % % 300

Compression- Set DIN 53517, Typ 2 kein Messwert
Bemerkung WeiterreiRfestigkeit:

15 N/mm (ASTM D 624B)

thermische Eigenschaften: chemischen Eigenschaften:
- von -20 °C bis 80 °C - gute chemische Bestandigkeit gegen
- kurzzeitig 100 °C méglich Ozon- Witterung, Sauren und Basen
- nicht bestandig gegentiber Ol und
Benzin

Priifungen und Zulassungen:
- FDA 21 CR 177.1550 konform

Einsatzgebiete:

Spezielle Dichtungsanwendungen im Lebensmittelbereich, so wie bei Heillwasser und
Dampfanwendungen.

Dimensionen: Rollenware oder Plattenware ist abhangig von der Starke des Materials *

Materialstarken 1 - 40 mm *
* weitere Starken und Abmale auf Anfrage
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